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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens

1.1. Produktidentifikator
Safeline Surface Des

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen
abgeraten wird
Verwendung des Stoffs/des Gemischs

Desinfektion und Reinigung von medizinischem Inventar und Flachen
1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstelit

Firmenname: AMPri Handelsgesellschaft mbH

Strale: Rolf-Uhrmacher-Allee 1a

Ort: D-21435 Stelle

Telefon: +49 (0) 4174 - 71 87-0 Telefax:+49 (0) 4174 - 71 87-17
E-Mail: info@ampri.de

Auskunftgebender Bereich: Verantwortlich fiir das Sicherheitsdatenblatt: sds@gbk-ingelheim.de

1.4. Notrufnummer: Notrufnummer INTERNATIONAL: +49 (0) 6132 / 84463 (GBK GmbH, Ingelheim)

ABSCHNITT 2: Mogliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Gefahrenbezeichnungen: Xi - Reizend, N - Umweltgefahrlich
R-Satze:

Reizt die Haut.

Gefahr ernster Augenschaden.

Sehr giftig fir Wasserorganismen.

GHS-Einstufung

Gefahrenkategorien:

Atz-/Reizwirkung auf die Haut: Hautétz. 1B

Schwere Augenschadigung/Augenreizung: Augenschad. 1
Gewassergefahrdend: Aqu. akut 1

Gefahrenhinweise:

Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere Augenschaden.
Sehr giftig fiir Wasserorganismen.

2.2. Kennzeichnungselemente

Gefahrenbestimmende Komponente(n) zur Etikettierung

Quaternare Ammoniumverbindungen, Benzyl-C12-16-alkyldimethyl-, chloride
Fettalkoholethoxylat

Didecyldimethylammoniumchlorid

Signalwort: Gefahr
Piktogramme: GHS05-GHS09

Gefahrenhinweise

H314 Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere Augenschaden.
H400 Sehr giftig fir Wasserorganismen.

Sicherheitshinweise

P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
P301+P330+P331 BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspulen. KEIN Erbrechen herbeifiihren.
P303+P361+P353 BEI BERUHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten
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Kleidungsstiicke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser splilen.
Vorhandene Kontaktlinsen nach Mdglichkeit entfernen. Weiter spllen.
P307+P311 BEI Exposition: GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.
P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

2.3. Sonstige Gefahren
Keine bekannt.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.2. Gemische

Chemische Charakterisierung
Wassrige Tensidldsung

Gefahrliche Inhaltsstoffe

EG-Nr. Bezeichnung Anteil
CAS-Nr. Einstufung

Index-Nr. GHS-Einstufung

REACH-Nr.

270-325-2 Quaternare Ammoniumverbindungen, Benzyl-C12-16-alkyldimethyl-, chloride <10 %
68424-85-1 C - Atzend, Xn - Gesundheitsschadlich, N - Umweltgefahrlich R21/22-34-50

Acute Tox. 4, Acute Tox. 4, Skin Corr. 1B, Aquatic Acute 1; H312 H302 H314 H400

Fettalkoholethoxylat <5%
Xn - Gesundheitsschadlich, Xi - Reizend R22-41
Acute Tox. 4, Eye Dam. 1; H302 H318

230-525-2 Didecyldimethylammoniumchlorid <5%
7173-51-5 C - Atzend, Xn - Gesundheitsschadlich R22-34
612-131-00-6 Acute Tox. 4, Skin Corr. 1B, Aquatic Acute 1; H302 H314 H400

01-2119945987-15
Wortlaut der R- und H-Sétze: siehe unter Abschnitt 16.

Weitere Angaben
Konzentration an quaterndren Ammoniumverbindungen < 10%

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaBRnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-MaRnahmen

Allgemeine Hinweise
Beschmutzte, getrankte Kleidung sofort ausziehen.
Bei Unwohlsein arztlichen Rat einholen.

Nach Einatmen
Nach Einatmen von Dampfen oder Zersetzungsprodukten im Ungliicksfall an die frische Luft bringen.
Bei Beschwerden arztlicher Behandlung zufiihren.

Nach Hautkontakt
Sofort mit Seife und viel Wasser abwaschen.
Bei andauernder Hautreizung Arzt aufsuchen.

Nach Augenkontakt
Sofort mit viel Wasser, auch unter den Augenlidern, ausspulen.
Augenarztliche Behandlung.

Nach Verschlucken

Kein Erbrechen hervorrufen. Arzt hinzuziehen. Achtung bei Erbrechen. - Hohe Erstickungsgefahr durch
schaumende Bestandteile. Mund ausspuilen. Einige Glaser Wasser zu trinken geben. Ob Brechreiz
ausgeldst werden soll, soll vom Arzt entschieden werden.
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4.2. Wichtigste akute und verzégert auftretende Symptome und Wirkungen
Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere Augenschaden .
Vorsicht, Gefahr der Schaumaspiration.

4.3. Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Symptomatisch behandeln.

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekdmpfung
5.1. Loschmittel

Geeignete Loschmittel
Produkt selbst brennt nicht; Léschmafinahmen auf Umgebungsbrand abstimmen.

Ungeeignete Loschmittel
Wasservollstrahl.

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Bei Brand kann entstehen:

Chlorverbindungen.

Kohlenmonoxid (CO), Kohlendioxid (CO2) und nitrose Gase (NOX).

5.3. Hinweise fiir die Brandbekdmpfung
Umluftunabhangiges Atemschutzgerat verwenden.
Schutzkleidung.

Zusiétzliche Hinweise

Gefahrdete Behalter mit Wasserspriihstrahl kiihlen.

Brandriickstdnde und kontaminiertes Léschwasser miissen entsprechend den ortlichen behdérdlichen
Vorschriften entsorgt werden.

ABSCHNITT 6: MaBRnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene VorsichtsmaRnahmen, Schutzausriistungen und in Notféllen anzuwendende Verfahren
Bei Entwicklung von Dampfen Atemschutz verwenden.

Fir ausreichende Liiftung sorgen.

Personliche Schutzkleidung verwenden.

6.2. Umweltschutzmafnahmen
Nicht in die Kanalisation/Oberflichenwasser/Grundwasser gelangen lassen.

6.3. Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung

Mit flissigkeitsbindendem Material aufnehmen (z. B. Sand, Silikagel, Saurebindemittel,
Universalbindemittel).

Aufschaufeln und in geeignete Behalter zur Entsorgung bringen.

6.4. Verweis auf andere Abschnitte
Schutzvorschriften (siehe Abschnitt 7 und 8) beachten.
Informationen zur Entsorgung siehe Kapitel 13.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung

Hinweise zum sicheren Umgang

Den Behalter fest verschlossen halten.

Nur in gut geliifteten Bereichen verwenden.
Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden.

Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz
Keine besonderen BrandschutzmalRnahmen erforderlich.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertraglichkeiten

Anforderungen an Lagerrdume und Behilter
Behalter dicht verschlossen an einem trockenen, gut beliifteten Ort aufbewahren.
Bei Temperaturen zwischen 5°C und 40°C aufbewahren.
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Lagerung von Gefahrstoffen in ortsbeweglichen Behéltern (TRGS 510) beachten.

Zusammenlagerungshinweise
Unvertraglich mit Oxidationsmitteln.

Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen
Von Nahrungsmitteln, Getranken und Futtermitteln fernhalten.

Lagerklasse nach TRGS 510: 12

7.3. Spezifische Endanwendungen

Desinfektion und Reinigung von medizinischem Inventar und Flachen

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche Schutzausriistungen

8.1. Zu iiberwachende Parameter

8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Geeignete technische Steuerungseinrichtungen
Fir ausreichende Beliiftung sorgen, besonders in geschlossenen Raumen.

Schutz- und HygienemaRnahmen

Hande vor Pausen und sofort nach der Handhabung des Produktes waschen.
Bei der Verwendung nicht essen, trinken oder rauchen.

Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden.

Beschmutzte Kleidung entfernen und vor Wiederverwendung waschen.

Augen-/Gesichtsschutz
Dicht schliessende Schutzbrille (EN 166).
Augenspililflasche mit reinem Wasser (EN 15154).

Handschutz

Geeignet sind Handschuhe aus folgenden Materialien:

Naturkautschuk/Naturlatex (NR; 0,5 mm): Durchbruchzeit > 8 h

Polychloropren - CR (0,5 mm): Durchbruchzeit > 8 h

Nitrilkautschuk/Nitrillatex - NBR (0,35 mm): Durchbruchzeit > 8 h

Butylkautschuk - Butyl (0,5 mm): Durchbruchzeit > 8 h

Fluorkautschuk - FKM (0,4 mm): Durchbruchzeit > 8 h

Polyvinylchlorid - PVC (0,5 mm): Durchbruchzeit > 8 h

Diese Empfehlung beruht ausschlieRlich auf der chemischen Vertraglichkeit und dem Test nach EN
374 unter Laborbedingungen.

Je nach Anwendung kdnnen sich unterschiedliche Anforderungen ergeben . Daher sind zusatzlich die
Empfehlungen des Schutzhandschuhlieferanten zu bericksichtigen.

Korperschutz
Langarmelige Arbeitskleidung (EN 368).
Atemschutz

Bei unzureichender Bellftung Atemschutzgerat (Gasfiltertyp A) anlegen (EN 141).

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aggregatzustand: Flussig
Farbe: Farblos
Geruch: Schwach

Prifnorm
pH-Wert (bei 20 °C): 6 - 8,5 Konzentrat
Zustandsanderungen
Schmelzpunkt: <-10°C
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Siedebeginn und Siedebereich: ca. 100 °C
Flammpunkt: n.a.
Untere Explosionsgrenze: n.a.
Zundtemperatur: n.a.
Dichte (bei 20 °C): ca. 0,99 g/cm?®
Wasserloslichkeit: Mischbar
(bei 20 °C)
Dyn. Viskositat: 7-9mPa-s

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitat

10.1. Reaktivitat

Keine Zersetzung bei bestimmungsgemalfier Lagerung und Anwendung.
10.2. Chemische Stabilitat

Stabil unter normalen Bedingungen.

10.3. Moglichkeit gefahrlicher Reaktionen
Reaktionen mit Oxidationsmitteln.

10.4. Zu vermeidende Bedingungen
Zur Vermeidung thermischer Zersetzung nicht tberhitzen.

10.5. Unvertragliche Materialien
Starke Oxidationsmittel.

10.6. Gefdhrliche Zersetzungsprodukte
Kohlenmonoxid (CO), Kohlendioxid (CO2) und nitrose Gase (NOX).
Chlorverbindungen.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben
11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen
Akute Toxizitat

Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.
Toxikologische Daten liegen keine vor.

CAS-Nr. Bezeichnung

Expositionswege Methode Dosis Spezies Quelle

68424-85-1 Quaternare Ammoniumverbindungen, Benzyl-C12-16-alkyldimethyl-, chloride

oral LD50 795 mg/kg Ratte

dermal LD50 1560 mg/kg [Ratte

Fettalkoholethoxylat

oral |ATE 500 mg/kg | |

7173-51-5 Didecyldimethylammoniumchlorid
oral |ATE 500 mg/kg | |

Reiz- und Atzwirkung
Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere Augenschaden.

Sensibilisierende Wirkungen
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfllt.

Spezifische Zielorgan-Toxizitéat bei einmaliger Exposition
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.

Schwerwiegende Wirkungen nach wiederholter oder langerer Exposition
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfllt.

Krebserzeugende, erbgutverandernde und fortpflanzungsgefahrdende Wirkungen
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Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
Kanzerogenitat: Nicht eingestuft.

Mutagenitat: Nicht eingestuft.

Reproduktionstoxizitat: Nicht eingestuft.

Aspirationsgefahr

Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

Sonstige Angaben zu Priifungen
Die Einstufung wurde nach dem Berechnungsverfahren der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
vorgenommen.

Erfahrungen aus der Praxis

Sonstige Beobachtungen
Vorsicht, Gefahr der Schaumaspiration.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1. Toxizitét

Okotoxikologische Daten liegen nicht vor.

Sehr giftig fiir Wasserorganismen.

Quaternare Ammoniumverbindungen, Benzyl-C12-16-alkyldimethyl-, chloride
LC50/0Oncorhynchus mykiss/96 h = 0,93 mg/l [US-EPA]
LC50/Pimephales promelas/96 h = 0,28 mg/l [US-EPA]
EC50/Daphnia magna/48 h = 0,025 mg/l [EPA-FIFRA]
ErC50/Selenastrum capricornutum/72 h = 0,049 [ OECD 201]
EC50/Belebtschlamm/ 3 h =7,75 mg/l [ OECD 209]
LC50/Regenwiirmer/14 d = 7070 mg/kg [OECD 207]

CAS-Nr. Bezeichnung

Aquatische Toxizitat [Methode Dosis [ ] | [d1[Spezies Quelle
68424-85-1 Quaternadre Ammoniumverbindungen, Benzyl-C12-16-alkyldimethyl-, chloride

Akute Fischtoxizitat LC50 1,7 mg/l 96 h{Oncorhynchus mykiss

Akute Crustaceatoxizitat EC50 0,03 mgl/l 48 h|Daphnie

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

Das in dieser Zubereitung enthaltene Tensid erflllt (Die in dieser Zubereitung enthaltenen Tenside
erfiillen) die Bedingungen der biologischen Abbaubarkeit wie sie in der Verordnung (EG) Nr. 648/2004
Uber Detergenzien festgelegt sind. Unterlagen, die dies bestétigen, werden fiir die zusténdigen
Behorden der Mitgliedsstaaten bereit gehalten und nur diesen entweder auf ihre direkte oder auf Bitte
eines Detergentienherstellers hin zur Verfligung gestellt.

12.3. Bioakkumulationspotenzial

Keine Daten vorhanden.

12.4. Mobilitadt im Boden

Keine Daten vorhanden.

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
Keine Daten vorhanden.

12.6. Andere schidliche Wirkungen
Wassergefahrdend.

Weitere Hinweise
Das Konzentrat nicht in die 6ffentliche Kanalisation, Oberflachen/Grundwasser gelangen lassen.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung
13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

Empfehlung
Die Wiederverwertung (Recycling) ist der Entsorgung vorzuziehen.
Kann unter Beachtung der oOrtlichen behdrdlichen Vorschriften verbrannt werden .
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Abfallschliissel Produkt

070699 Abfalle aus organisch-chemischen Prozessen; Abfalle aus HZVA von Fetten, Schmierstoffen, Seifen,
Waschmitteln, Desinfektionsmitteln und Kérperpflegemitteln; Abfélle a. n. g.

Entsorgung ungereinigter Verpackung und empfohlene Reinigungsmittel
Leere Behalter zur ortlichen Wiederverwertung, Wiedergewinnung oder Abfallbeseitigung abgeben.

Kontaminierte Verpackungen sind optimal zu entleeren, sie kénnen dann nach entsprechender
Reinigung einer Wiederverwendung zugefiihrt werden.
Nicht reinigungsféhige Verpackungen sind wie der Stoff zu entsorgen.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

Landtransport (ADR/RID)
14.1. UN-Nummer:

14.2. OrdnungsgemaéRe
UN-Versandbezeichnung:

14.3. Transportgefahrenklassen:

14.4. Verpackungsgruppe:

Gefahrzettel:

Klassifizierungscode:
Begrenzte Menge (LQ):
Beférderungskategorie:
Gefahrnummer:
Tunnelbeschrankungscode:

Binnenschiffstransport (ADN)
14.1. UN-Nummer:

14.2. Ordnungsgemafe
UN-Versandbezeichnung:

14.3. Transportgefahrenklassen:

14.4. Verpackungsgruppe:

Gefahrzettel:

Klassifizierungscode:
Begrenzte Menge (LQ):

Seeschiffstransport (IMDG)
14.1. UN-Nummer:

14.2. OrdnungsgemaRe
UN-Versandbezeichnung:

14.3. Transportgefahrenklassen:

14.4. Verpackungsgruppe:

Gefahrzettel:

UN 1903

DESINFEKTIONSMITTEL, FLUSSIG, ATZEND, N.A.G. (Quaternare
Ammoniumverbindungen, Benzyl-C12-16-alkyldimethyl-, chloride)

5L/30kg
3

80

E

UN 1903

DESINFEKTIONSMITTEL, FLUSSIG, ATZEND, N.A.G. (Quaternare
Ammoniumverbindungen, Benzyl-C12-16-alkyldimethyl-, chloride)

5L/30kg

UN 1903

DISINFECTANT, LIQUID, CORROSIVE, N.O.S. (Quaternary ammonium
compounds, benzyl-C12-16-alkyldimethyl, chlorides)

8
1]
8
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Begrenzte Menge (LQ): 5L/30kg

EmS: F-A, S-B

Lufttransport (ICAO)

14.1. UN-Nummer: UN 1903

14.2. OrdnungsgemaRe DISINFECTANT, LIQUID, CORROSIVE, N.O.S. (Quaternary ammonium
UN-Versandbezeichnung: compounds, benzyl-C12-16-alkyldimethyl, chlorides)

14.3. Transportgefahrenklassen: 8

14.4. Verpackungsgruppe: 1

Gefahrzettel:

Begrenzte Menge (LQ) Passenger: Y841(/ 1L

IATA-Verpackungsanweisung - Passenger: 852

IATA-Maximale Menge - Passenger: 5L

IATA-Verpackungsanweisung - Cargo: 856

IATA-Maximale Menge - Cargo: 60 L

14.5. Umweltgefahren

UMWELTGEFAHRDEND: ja /“\

14.6. Besondere VorsichtsmafRnahmen fiir den Verwender
Die beim Umgang mit Chemikalien tblichen VorsichtsmalRnahmen sind zu beachten.

14.7. Massengutbeférderung gemaR Anhang Il des MARPOL -Ubereinkommens 73/78 und gemiB IBC-Code
Der Transport erfolgt ausschlief3lich in zugelassenen und geeigneten Verpackungen.

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir den
Stoff oder das Gemisch

EU-Vorschriften
Angaben zur VOC-Richtlinie: 2%

Nationale Vorschriften

Beschaftigungsbeschrankung: Beschaftigungsbeschrankungen fur Jugendliche beachten (§ 22
JArbSchG). Beschrankungen fiir werdende und stillende Mitter beachten
(8§ 4 und 5 MuSchRiV).

Storfallverordnung: Bestimmungen der Storfallverordnung beachten.

Katalognr. gem. StorfallVO:

Mengenschwellen:

Technische Anleitung Luft Ill: 5.2.5: Organische Stoffe, angegeben als Gesamtkohlenstoff bei m >= 0.50
kg/h: Konz. 50 mg/m?

Anteil: <15%

Wassergefahrdungsklasse: 2 - wassergefahrdend

Status: Mischungsregel gemal VwVwS Anhang 4, Nr. 3

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung
Fir diesen Stoff wurde keine Stoffsicherheitsbeurteilung durchgefiihrt.
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ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Abkiirzungen und Akronyme

ADR = Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route

RID = Reglement concernant le transport international ferroviaire de marchandises dangereuses

ADN = Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voie de navigation intérieure
IMDG = International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA/ICAO = International Air Transport Association / International Civil Aviation Organization

MARPOL = International Convention for the Prevention of Pollution from Ships

IBC = Code International Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying Dangerous Chemicals in Bulk
GHS = Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals
REACH = Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals
CAS = Chemical Abstract Service

EN = European norm

ISO = International Organization for Standardization

VOC = Volatile organic compound

STOT SE = Specific target organ toxicity single exposure

STOT RE = Specific target organ toxicity repeated exposure

PBT = Persistent Bioaccumulative and Toxic

vPvB = Very Persistent and very Bio-accumulative

bw = body weight

LD = Lethal dose

LC = Lethal concentration

EC = Effect concentration

IC = Median immobilisation concentration or median inhibitory concentration

Voller Wortlaut der R-Satze in Abschnitt 2 und 3

21/22 Gesundheitsschadlich bei Beriihrung mit der Haut und beim Verschlucken.
22 Gesundheitsschadlich beim Verschlucken.

34 Verursacht Veratzungen.

38 Reizt die Haut.

41 Gefahr ernster Augenschaden.

50 Sehr giftig fur Wasserorganismen.

Voller Wortlaut der H-Satze in Abschnitt 2 und 3

H302 Gesundheitsschéadlich bei Verschlucken.

H312 Gesundheitsschadlich bei Hautkontakt.

H314 Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere Augenschaden.
H318 Verursacht schwere Augenschaden.

H400 Sehr giftig fir Wasserorganismen.

Weitere Angaben

Die Angaben der Position 4 bis 8 und 10 bis 12 sind teilweise nicht auf den Gebrauch und die
ordnungsgemalfe Anwendung des Produktes bezogen (siehe Gebrauchs-/Fachinformation), sondern
auf das Freiwerden groRerer Mengen bei Unfallen und UnregelmaRigkeiten.

Die Angaben beschreiben ausschlielllich die Sicherheitserfordernisse des Produktes /der Produkte und
stlitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse.

Die Lieferspezifikation entnehmen Sie den jeweiligen Produktmerkblattern.

Sie stellen keine Zusicherung von Eigenschaften des beschriebenen Produktes/der beschriebenen
Produkte im Sinne der gesetzlichen Gewahrleistungsvorschriften dar.

(n.a. - nicht anwendbar, n.b. - nicht bestimmt)

(Die Daten der geféhrlichen Inhaltstoffe wurden jeweils dem letztgiiltigen Sicherheitsdatenblatt des Vorlieferanten
entnommen.)
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